MARAZZ| GROUP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. : 002MRZI (IT) -Rev. N.8

Codice di identificazione del prodotto-tipo:

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d‘'acqua 0,5%<Eb <3%, pavimenti e rivestimenti

interni ed esterni.

Usi previsti: Per pavimentazioni interne e/o esterne, incluse le scale, in edifici e strutture industriali e per
pareti interne elo esterne in edifici e strutture industriali

Fabbricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemi di VVCP: Sistema 4

Organismi notificati: non applicabile

Norma armonizzata: EN 14411:2012

Prestazioni dichiarate:

Specifica
Caratteristiche essenziali Prestazione dichiarata tecnica
armonizzata

Reazione al fuoco Classe A1rL/A1

Spessore < 7,5 mm Resistenza a rottura= 700 N

el Spessore 2 7,5 mm Resistenza a rottura 21100 N

Scivolosita NPD
Tattilita NPD
Forza dell’adesione: NPD EN 14411:2012
Durabilita per:

- Impeghi interni: Passa
- Impieghi esterni: resistenza al Passa
gelo/disgelo

Resistenza agli sbalzi termici Passa
Rilascio di sostanze pericolose:

- Piombo NPD
Cadmio NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato é conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli
Vice Predident Mang
R&D and Eng ing T

facturing,
tment Europe

Link alla copia online della dichiarazione di prestazione: https.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARATION OF PERFORMANCE N. 002MRZI (EN) - Rev. N.8

Unique identification code of the product-type:

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 0,5%<Eb <3%, for internal and external walls and floorings

Intended use/es: for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities
and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Manufacturer: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
System/s of AVCP: System 4

Harmonised standard: EN 14411:2012

Approved body: not applicable

Declared performance/s:
Harmonized
Essential characteristics Performance technical
specification
Reaction to fire Class A1rL/A1

Thickness < 7,5 mm Breaking strength = 700 N

Breaking strength Thickness = 7,5 mm Breaking strength = 1100 N

Slipperiness NPD
Tactility NPD
Bond strength/adhesion NPD
Durability, for: EN 194012012
- Internal uses: Byse
- External uses: Freeze/thaw P
resistance ass
Thermal shock resistance Pass
Release of dangerous substances:

- Lead NPD
- Cadmium NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility
of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli
Vice Presi
R&D and Enginee

Link to the online copy of the declaration of performance: https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARACION DE PRESTACIONES N. 002MRZI (ES) - Rev. N.8

Cadigo de identificacién tnica del producto tipo;

Baldosas ceramicas presadas en seco, con absorcion de agua 0,5%<Eb <3%, para suelos y paredes
interiores y exteriores

Usos previstos: para suelos interiores y/o exteriores, incluidas las escaleras, en edificios e instalaciones
industriales y para paredes interiores y/o exteriores en edificios e instalaciones industriales

Fabricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemas de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 4

Norma armonizada: EN 14411:2012

Organismos notificados: no es applicable

Prestaciones declaradas:

Especificaciones
Caracteristicas esenciales Prestaciones 3écnica
armonizadas

Reaccion al fuego: Clase A1rL/A1

Espesor < 7,5 mm Fuerza de rotura = 700 N

Fuerza de rotura Espesor 2 7,5 mm Fuerza de rotura 21100 N

Resistencia al deslizamiento NPD

Propiedades tactiles NPD

Adhesion NPD

Durabilidad, para: EN 14411:2012
- usos interiores Cumple

- usos exteriores: Resistencia al Cumple

hielo/deshielo
Resistencia al choque térmico Cumple

Emision de sustancias peligrosas:

- Plomo NPD
- Cadmio NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sassuolo, 08/09/2023 ffagle-Bartoli
Vice Presidgnt Magufacturing,

R&D and EngjneTnng—BepaﬁmenfEurope

Enlace a la copia de la declaracién de prestaciones en interet: https://www.marazzigroup.com/download/
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DECLARATION DES PERFORMANCES N. 002MRZI

MARAZZI GROUP

(FR) — Rev. N.8

Code d’identification unique du produit type ;

Carreaux céramiques pressés a sec, avec absorption d’eau 0,5%<Eb <3%, murs et sols intérieurs et

extérieurs

Usage(s) prévu(s) : Pour revétements de sols intérieurs et/ou extérieurs, y compris les escaliers, dans les
batiments et les installations industrielles et pour les murs intérieurs et/ou extérieurs dans les batiments et

les installations industrielles

Fabricant : Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Systéme(s) d’'évaluation et de vérification de la constance des performances : Systéme 4

Norme harmonisée : EN 14411 :2012

Organisme(s) notifié(s) : non applicable

Performance(s) déclarée(s) :

Spécifications
Caractéristiques essentielles Performances techniques

harmonisées

Réaction au feu Classé A1rL/A1

Epaisseur < 7,5 mm Force de rupture = 700 N

Foroe de: mptie Epaisseur = 7,5 mm Force de rupture 21100 N

Glissance NPD

Tactilité NPD

Adhérence NPD

Durabilité pour : EN 14411 :2012

- les usages intérieurs : Conforme

- les utilisations a I'extérieur: Conforme

Résistance au gel/dégel

Résistance aux chocs thermiques Conforme

Dégagement de substances

dangereuses :

- Plomb NPD

- Cadmium NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du

fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sassuolo, 08/09/2023

Lien vers une copie en ligne de la déclaration des performances : https://www.mara

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Raffaele Bartoli
S| anufacturing,
R&D and Engir@éring Dap

nt Europe

zzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

LEISTUNGSERKLARUNG nr. 002MRZI (DE) - Rev. N.8

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme 0,5%<Eb <3%, Wand und Bodenfliesen fiir den Innen und
AuBenbereich

Verwendungszweck€: Bodenbeldge innen und/ oder aufen, einschlieflich Treppen, in Gebauden und
Industriebauten und Wandbekleidungen innen und/ oder aufen, in Gebauden und Industriebauten

Hersteller: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - ltalia
System€ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: System 4
Harmonisierte Norm: EN 14411:2012

Notifizierte Stelle(n): nicht anwendbar

Erklérte Leistung(en):

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Brandverhalten Klasse A1rL/A1
Dicke < 7,5 mm Bruchlast = 700 N
Bruchlast Dicke = 7,5 mm Bruchlast 21100 N
Rutschhemmende Eigenschaften NPD
Taktilitat NPD
Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit NPD
Dauerhaftigkeit bei: EN 14411:2012
- Anwendungen in Innenbereichen: Bestanden
Anwendungen in AufRenbereichen: Bestanden
Frost-Tauwechselbestandigkeit
Temperaturwechselbestandigkeit Bestanden

Freisetzung gefahrlicher Stoffe:

-Blei NPD
-Cadmium NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklédrten Leistung/den erklarten Leistungen. Flir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffa
Vice Presi
R&D and ingering Department Europe

Link zu einer Online-Kopie der Leistungserkldrung: https.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

IZJAVA O LASTNOSTIH §t. 002MRZI

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(SL) - Rev. N.8

Suho stiskane keramiéne plo$gice, z absorpcijo vode 0,5%<Eb <3%, za oblaganje sten in podov v notranjih in

zunanjih prostorih

Predvidena uporaba: za notranje in/ali zunanje talne obloge, vkljuéno s stopnicami, v stavbah in industrijskih

objektih ter za notranje in/ali zunanje stene v stavbah in industrijskih objektih/ for internal and/or external
floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in

buildings and industrial facilities

Proizvajalec: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 4

Harmonizirani standard: EN 14411:2012

Priglaseni organi: se ne uporablja

Navedene lastnosti:

Bistvene znacilnosti:

Lastnost

Harmonizirane
tehnicne
specifikacije

Odziv na ogenj/Reaction to fire

Razred A1r/A1- Class A1rL/A1

Upogibna trdnost /Breaking strength

Debelina/Thickness < 7,5 mm Upogibna trdnost= 700 N
Debelina/Thickness = 7,5 mm Upogibna trdnost 21100 N

Drsnost/Slipperiness NPD
Taktilnost (otipljivost) /Tactility NPD
Sprijemna trdnost-adhezija/Bond NPD
strength-adhesion

Trajnost za/ Durability, for:

- Notranja uporaba/ Internal uses Odporno/ Pass
-Za zunanjo uporabo/ External uses: Odporno/ Pass

Odpornost proti zamrzovanju in
odtajanju / Freeze-thaw resistance

Odpornost proti hitrim

temperaturnim spremembam / Thermal

shock resistance

Odporno/ Pass

Sproscanje nevarnih snovi / Release of

dangerous substances:
- Svinca/ lead
- kadmija/ cadmium

NPD
NPD

EN 14411:2012

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v
skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli
turing,

R&D and EngineeringyDepagttent Europe

Vice Preside:é Magufac

Povezava do spletnega izvoda izjave o lastnostih: https.//www.marazzigroup.com/d

\
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SUORITUSTASOILMOITUS Nro 002MRZI

MARAZZ] GROUP

(FI) - Rev. N.8
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky 0,5%<Eb <3%, seini- ja lattialaattakdyttoon sisa- ja
ulkotiloissa

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kdyttotarkoitukset): teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisa- ja/tai ulkolattioihin,
mukaan lukien portaat, seka teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisa- ja/tai ulkoseiniin / for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls
in buildings and industrial facilities

Valmistaja: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kéytetty jérjestelma/kaytetyt jarjestelmét: Jarjestelma 4

Yhdenmukaistettu standardi: EN 14411:2012

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: ei sovelleta

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat

Polokayttaytyminen/Reaction to fire

Luokka A1rL/A1- Class A1rL/A1

Taivutuslujuus/Breaking strength

Paksuus /Thickness < 7,5 mm Taivutuslujuus = 700 N
Paksuus/Thickness = 7,5 mm Taivutuslujuus 21100 N

- Cadmium/ Cadmium

Liukastumisenesto/Slipperiness NPD

Myotailee/Tactility NPD

Tartun}alujuus/Bond strength- NPD

adhesion

Pitkaaikaiskestavyys/Durability, for: EN 14411:2012

- Sisakayttd/Internal uses: Tayttyy/Pass

- Ulkokaytté/External uses:
Jaatymis-sulamiskestavyys/Freeze - | Téyttyy/Pass

thaw resistance

Lamposhokin kestavyys/ .

Thermal shock resistance Tayttyy/Pass

Vaarallisten aineiden vapautuminen/

Release of dangerous substances: NPD

- Lyijy/ Lead NPD

Edellé yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdamaé suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan

puolesta allekirjoittanut:
Sassuolo, 08/09/2023

Linkki suoritustasoilmoituksen sdhkéiseen versioon: https://www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) ltaly

ff

Vice Presi
R&D and :

T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

artoli
nt Ma@ufacturing,

t Europe
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MARAZZI GROUP

PRESTANDADEKLARATION Nr 002MRZI

Produkttypens unika identifikationskod:

(SV) - Rev.N.8

Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption 0,5%<Eb <3%, férinomhus- och utomhusbruk pa vaggar

och golv

Avsedd anvéndning/avsedda anvéndningar: fér inviandiga och/eller utvdndiga golv, inklusive trappor, i
industribyggnader och -strukturer och for invindiga och/eller utvéndiga véggar i industribyggnader och -
strukturer / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for
internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Tillverkare: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System fér bedémning och fortlépande kontroll av prestanda: Systemet 4

Harmoniserad standard: EN 14411:2012
Anmélt/anmélda organ: Inte relevant

Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad
teknisk
specification

Brandklassning/Reaction to fire

Klass A1rL/A1- Class A1rL/A1

Brottstyrka/ Breaking strength

Tjocklek/Thickness < 7,5 mm Brottstyrka =2 700 N
Tjocklek/Thickness = 7,5 mm Brottstyrka 21100 N

Bond strength-adhesion

Halksakerhet/Slipperiness NPD
Taktilitet/Tactility NPD
Vidhéaftningshallfasthet/ NPD

Hallbarhet/ Durability, for:

- Inomhus/ Internal uses:

- Utomhus/ External uses:
frostbesténdighet/ Freeze-thaw
resistance

Uppfylls/ Pass
Uppfylls/ Pass

Bestandighet mot termisk chock/ Thermal
shock resistance

Uppfylls/Pass

Utslapp av farliga @mnen/ Release of
dangerous substances:

- Bly/ Lead

- Kadmium/ Cadmium

NPD
NPD

EN 14411:2012

Prestandan fér ovanstaende produkt éverensstdammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utférdats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vdgnar av:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli

Vice Préstjerft Mapufacturing,
R&D and Engi i t Europe

Lé&nk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen: https://www.maraz ‘iqroup.com/download/
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MARAZZ| GROUP

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 002MRZI (DA) - Rev. N.8

Varetypens unikke identifikationskode:
Terpressede keramiske fliser, med vandoptagelse 0,5%<Eb <3%, til indenders og udenders vagge og gulve

Tilsigtet anvendelse: til indvendige og/eller udvendige gulve, herunder trapper, i industribygninger og -konstruktioner
og til indvendige og/eller udvendige vaegge i industribygninger og -konstruktioner / for internal and/or external
floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and
industrial facilities

Fabrikant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 4

Harmoniseret standard: EN14411:2012

Notificeret organ/notificerede organer: ikke anvendelig

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Harmoniserede
Vasentlige egenskaber Ydeevne tekniske
specifikationer

Brandklasse/Reaction to fire Klasse A1rL/A1- Class A1rL/A1

. Tykkelse/Thickness< 7,5 mm Brudstyrke = 700 N
BrodstyriciBreaking stiength Tykkelse/Thickness = 7,5 mm Brudstyrke 21100 N
Skridsikkerhed/Slipperiness NPD
Taktilitet/Tactility NPD
Bindingsstyrke-vedhaeftning/ NPD
Bond strength-adhesion
Holdbarhed, til/Durability, for: EN 14411:2012
- Indendgrs brug/ Internal uses: Opfyldt/ Pass
-Udendars brug/ External uses: Opfyldt/ Pass

Frost/te modstandsdygtighed/

Freeze-thaw resistance
Modstandsdygtighed overfor termisk chok/
Thermal sho)c/:% r?esistance Opfyldt/ Pass
Afgivelse af farlige stoffer:
Release of dangerous substances:
- Bly/ Lead NPD
- Cadmium/Cadmium NPD

Ydeevnen for den vare, der er anfert ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant,
der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli
dsiient Magufacturing,
qiﬁnn!ohi-ﬂ‘n:

a/

R&D and Engi
Link til online- kopi af ydeevnedeklarationen: https.//www.marazzigroup.com/downlog

tment Europe
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MARAZZI GROUP

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr. 002MRZI

Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

(PL) - Rev. N.8

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 0,5%<Eb <3%, okladzina scienna i podtogowa
do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, w tym
schodéw, w budynkach oraz zakladach przemystowych oraz do wyktadania scian we wnetrzach i/lub na
zewnatrz, w budynkach oraz zaktadach przemystowych/ for internal and/or external floorings, including
stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial

facilities

Producent: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana: EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND - nie dotyczy

Deklarowane wfasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogier/ Reaction to fire

Klasa A1ri/A1- Class A1r/A1

Sita tamigca/ Breaking strength

Grubosci/Thickness < 7,5 mm Sita tamigca = 700 N
Grubosci/Thickness = 7,5 mm Sita famigca 21100 N

Poslizg/ Slipperiness NPD

Odczucie dotyku/ Tactility NPD

Sita wigzania-adhezja/ NPD

Bond strength-adhesion

Trwato$¢ dla/ Durability, for:

- zastosowan wewnetrznych/ Internal uses: | Spetnia/ Pass

- zastosowan zewnetrznych/ External uses: | Spetnia/ Pass
Odporno$¢ na zamrazanie - rozmrazanie/

Freeze-thaw resistance

Odpornos$¢ na szok termiczny/ Thermal .

shopck resistance ’ Speinial Pass

Uwalnianie substancji niebezpiecznych/

Release of dangerous substances:

- Kadm/ lead NPD

- Otow/ cadmium NPD

EN 14411:2012

Wrasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wifasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli
Vice Pr 'derlLManufacturing,

R&D and Engin

ring Pepartment Europe

Link do intemetowej kopii deklaracji wtasciwosci uzytkowych: https://www.marazzigroap.com/downioad/
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MARAZZI GROUP

DEKNAPALINS 3A EKCMNITOATALIMOHHU NOKASATENM Ne. 002MRZI (BG) - Rev. N.8
YHukaneH uéeHmucbukayuoHeH ko0 Ha murna npodykm:

CyXxo-npecoBaHU KepaMUYHU NNOYkK, ¢ Bogonornbuwaemoct 0,5%<Eb <3%, 3a BbTpelHW U BbHLHN CTEHU U
nopose

lNpedsudeHa ynompebalynompebu: 3a BbTpeLIHU U/UNU BbHILHU NOAOBU NOKPUTUSA, BKINKOYUTENHO CTHLNOU, B
crpagy U NPOMMULLIIEHU CHOPBXEHUSA U 32 BbTPELUHN /UMW BbHIHW CTEHHU OONULOBKKU B Crpaau 1
npomMmuLuneHu cbopbxeHus/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial
facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

lMpoussodumen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) — Italia

Cucmema/cucmemu 3a OUeHsieaHe U npoeepka Ha rocmossHCMa8omo Ha eKcrijioamayuoHHume nokasamesnu:Cuctema 4
XapmoHuaupaH cmaHndapm: EN 14411:2012

Homucpuuupar opzar/opzaHu: Henpunoxuwmo

[eknapupaHu ekcrinoamayuoHHU rnoka3amenu:

XapMoHusupaHa
CblecTBeHU XapakTepuCcTUKn EkcnnoarauMoHHU noKasaTenu TexHu4yecka
cneundukaums
Peakuus Ha orbH/ Reaction to fire Knac Al,,,/A1- Class A1rL/A1
Ne6enunna/ Thickness < 7,5 mm — PaspyLuaeallo
Paspywasallo HaToBapsaHe/ Breaking HaToBapBaHe/ Breaking strength = 700 N
strength [ebenuna Thickness = 7,5 mm — Pa3pyLuasalio
HatosapsaHe / Breaking strength 21100 N
YcTonumnsocT Ha xnbaraHe/ Slipperiness NPD
Takrunxoct /Tactility NPD
AkocT Ha cuenneHue/agxesus/Bond strength- NPD
adhesion EN 14411:2012
[JunroTpaiHocT 3a/Durability, for:
- npeasuaeHo nanonssaxe / Internal uses N3abpxa /Pass
- BbHLUHO usnonasaHe/ External uses: N3gbpxa /Pass
mpasoycroitunsoct/ Freeze-thaw resistance
Tepmqua ycroitunsocT/ Thermal shock Wsabpxa /Pass
resistance
OTaensHe Ha onacHu BelyecTea/ Release of
dangerous substances:
- onogo/ lead Ngg
- KagMuii/ cadmium N

EKCnnoaTaLMoHHUTE NoKasaTenu Ha NpoayKTa, NoCOYeHM No-rope, ca B CbOTBETCTBME C AGKNapupaHuTe ekcnioartauroHHu
nokasatenu. HacTtoswara aeknapaums 3a eKcnnoataumoHHU nokasareny ce nsfasa B CbOTBETCTBUE C PernameHT (EC) Ne
305/2011, KaTO OTFOBOPHOCTTA 3@ HESl CE€ HOCW U3LANO OT NOCOYEHUA NO-rope Npou3BoANTEN.

MoanucaHo 3a 1 OT MMETO Ha NPOU3BOANTENS OT:
Sassuolo, 08/09/2023

Bpb3ka KbM OHNaiiH EK3EMNISP Ha AeKnapauusTa 3a ekcrnoaralnoHH\ nokasarenu:
https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARATIA DE PERFORMANTA Nr. 002MRZI (RO) - Rev. N.8

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placi ceramice presate la rece cu absorbtie de apa 0,5%<Eb <3%, pentru placéri de perete si pardoseli, in
interior si la exterior

Utilizare (utilizdri) preconizaté (preconizate): pentru pardoseli/podele interioare silsau exterioare, inclusiv scarile,
in cladiri si structuri industriale si pentru pereti interiori gi/sau exteriori in cladiri si structuri industriale / for

internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or
external walls in buildings and industrial facilities

Fabricant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 4
Standard armonizat: EN 14411:2012
Organism (organisme) notificat(e): Neaplicabil

Performanta (performante) declarata (declarate):

Specificatiile
Caracteristici esentiale: Performanta tehnice
armonizate

Reactie la foc/Reaction to fire Clasa A1r/A1- Class A1r/A1

Grosime/Thickness < 7,5 mm Forta de rupere 2700 N

Forta de rupere/Breaking strength Grosime/Thickness = 7,5 mm Forta de rupere 21100 N

Alunecare/Slipperiness NPD

Pipait/Tactility NPD

Rezistenta la smulgere-aderenta/

. NPD
Bond strength-adhesion i
Durabilitatea, pentru/Durability, for: ENlsatlaile
- uz intern/Internal uses: Trecut/Pass
- Uz extern/External uses: Trecut/Pass
Inghet-dezghet/ Freeze-thaw resistance
Rezistenta la soc termic/ Trecut/Pass
Thermal shock resistance
Eliberare de substante periculoase/
Release of dangerous substances:
- Plumb/ Lead NPD
- Cadmiu/ Cadmium NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd declaratie
de performantd este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe rdspunderea exclusivi a
fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Sassuolo, 08/09/2023

Link cétre versiunea online a declaratiei de performanta: https.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 002MRZI

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

(HR) - Rev. N.8

Keramicke plocice suho presane, sa apsorpcijom vode 0,5%<Eb <3%, podne i zidne plocice za unutrasnju i

vanjsku uporabu

Namjena/namjene: Za unutarnje i/ili vanjske podove, ukljucujuci stepenice, u zgradama i industrijskim
objektima te za unutarnje i/ili vanjske zidove u zgradama i industrijskim objektima / for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls

in buildings and industrial facilities

Proizvodac: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 4

Uskladena norma: EN 14411:2012

Prijavijeno tijelo/prijavijena tijela: Nije primjenjivo

Objavijena svojstva:

Bitne znacajke

Svojstva

Uskladena
tehnicka
specifikacija

Reakcija na pozar /Reaction to fire

Razred A1rL/A1- Class A1r/A1

Cvrstoca pri savijanju /Breaking strength

Debljina/Thickness< 7,5 mm Cvrstoca pri savijanjuz 700 N
Debljina/Thicknessz 7,5 mm Cvrstoca pri savijanjuz1100 N

Skliskost/Slipperiness NPD
Taktilnost/Tactility NPD
Snaga stapanja/ NPD
Bond strength-adhesion
Trajnost, za/ Durability, for:
- Unutarnja uporaba/ Internal uses: Otporan/Pass
- Vanjska uporaba/ External uses: Otporan/Pass
Odredivanije otpornost prema izlaZzu
smrzavanju i otapanju /Freeze-thaw resistance
Otpornost. na toplinske promjene / Thermal Otporan/Pass
shock resistance
Otpustanje opasnih tvari/ Release of
dangerous substances:
- olova/ Lead NPD
NPD

- kadmija/ Cadmium

EN 14411:2012

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovomoscu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli

Vice President(Manufactysing,
R&D and Engineerin e

Poveznica na primjerak izjave o svojstvima na intemetu: https://www.marazzigroup.com/download/

=
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MARAZZI GROUP

PROHLASENi O VLASTNOSTECH ¢. 002MRZI (CS) - Rev. N.8
Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

Keramické dlazdice za sucha lisované s nasakavosti 0,5%<Eb <3%, pro vnitini a vnéjsi pouziti na stény a
podlahy

Zamys$lené/zamyslené pouZiti: na vnitini alnebo vnéj§i podlahy véetné schodist’ v prumyslovych budovach a
prostorach a na vnitfni a/nebo vnéj$i stény v primyslovych budovach a prostorach / for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls
in buildings and industrial facilities

Vyrobce: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Systém/systémy POSV: systém posouzeni 4

Harmonizovana norma: EN 14411:2012

Oznameny subjekt/oznamené subjekty: neni relevantni

Deklarovana viastnost/Deklarované viastnosti:

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace

Reakce na oheri/ Reaction to fire Trida A1rL/A1- Class A1rL/A1

Tloustka//Thickness< 7,5 mm Lomove zatizeni =2 700 N

Lomeve zetizeniBreaking strenglh Tloustka/Thickness = 7,5 mm Lomove zatizeni 21100 N

Protiskluznost/Slipperiness NPD
Hmatnost/Tactility NPD
Prilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for: EN14411:2012

- Vnitini pouziti/Internal uses Vyhovujici/ Pass
- Vné;jsi pouziti/External uses: Vyhovujici/Pass
zmrazeni-rozmrazeni/Freeze-thaw

resistance

Odolnost proti zménam teploty/
Thermal shock resistance
Uvolfovani nebezpecnych latek/
Release of dangerous substances:
- oloval lead NPD
- kadmium/ cadmium NPD

Vyhovujici/Pass

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o
vliastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 08/09/2023

R&D and Engineering Department Europe

Odkaz na online kopii prohlaseni o vlastnostech: https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

VYHLASENIE O PARAMETROCH ¢. 002MRZI

Jedinecény identifikaény kod typu vyrobku:

(SK) - Rev. N.8

Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavost'ou 0,5%<Eb <3%, vnutorné a vonkajsie obklady

stien a podlah

Zamyslané pouzitie/pouzitia: Na vnutorné al/alebo vonkajSie podlahy vratane schodisk v priemyselnych

budovach a priestoroch a na vnutorné a/alebo vonkajsie steny v priemyselnych budovach a priestoroch / for
internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or
external walls in buildings and industrial facilities

Vyrobca: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4

Harmonizovana norma: EN 14411:2012

Notifikovany(-€é) subjekt(-y): nie je relevantné

Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti

Parametre

Harmonizovana
technicka
Specifikacia

Reakcia na ohen/ Reaction to fire

Trieda A1r/A1- Class A1rL/A1

Lomové zataZenie/Breaking Strenght

hrabka/Thickness < 7,5 mm lomové zatazenie = 700 N
hribka/Thickness = 7,5 mm lomové zatazenie 21100 N

ProtiSmykovost/Slipperiness NPD

Hmatatovost/Tactility NPD

Prilnavost-adhézia/ NPD

Bond strength-/adhesion

Trvanlivost pre/Durability, for:

- vnutorné pouzitie/Internal uses

- vonkajsie pouzitie/External uses: Vyhovuje/Pass
odolnost proti vplyvu mrazu/ Freeze- | Vyhovuje/Pass

thaw resistance

Odolnost proti zmenam teploty/ .

Thermal sﬁock resistance Y Vyhovujs/Pass

Uvolfiovanie nebezpecnych

substancii, latok/ Release of

dangerous substances:

- Olovo/ lead NPD

- Kadmium/ cadmium NPD

EN 14411:2012

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v
sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli

Vice Presider
R&D and Enginegriff

Odkaz na online képiu vyhlasenia o parametroch: https://iwww.marazzigroup.com/dowrjoad/
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MARAZZI GROUP

TELJESITMENY-NYILATKOZAT sz. 002MRZI (HU) - Rev. N.8

A terméktipus egyedi azonosito kodja:

Szarazon sajtolt keramia burkoldlapok, vizfelvétel: 0,5%<Eb <3%, beltéri és kiiltéri falakhoz és padlézatokhoz
Felhasznalas célja(i): pari épiiletek és épitmények létesitmények belsé és/vagy kiilsé padlozatahoz, beleértve
a lépcséket is, valamint ipari épiiletek és épitmények belsé ésivagy kiilsé falaihoz/ for internal and/or external

floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in
buildings and industrial facilities

Gyart6: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Az AVCP-rendszer(ek): 4. Rendszer
Harmonizalt szabvany: EN 14411:2012
Bejelentett szerv(ek). nem alkalmazandé

A nyilatkozatban szereplé teljesitmény(ek):

Alapveté tulajdonsagok

Teljesitmény

Harmonizalt
miszaki
eléirasok

Tdzallosag/Reaction to fire

A1rL/A1 osztaly - Class A1r/A1

Toréterhelés/Breaking strength

Vastagsag/Thickness < 7.5 mm Téréterhelés = 700 N
Vastagsag/Thickness = 7,5 mm Toréterhelés 21100 N

Csuszo6ssag/Slipperiness NPD
Tapinthatosag/Tactility NPD

Kotési szilardsag-tapadas/ NPD

Bond strength-adhesion

Tartéssag/ Durability, for:

- Beltéri felhasznalas/ Internal uses: Megfelel/Pass
- Kultéri felhasznalas/ External uses:

Fagyas/olvadas ellenalloképesség/ Megfelel/Pass
Freeze-thaw resistance

Hoélokésallosag/Thermal shock resistance | Megfelel/Pass
Veszélyes anyagok kibocsatasa/ Release

of dangerous substances:

- 6lom/ Lead NPD

- kadmium/ Cadmium NPD

EN 14411:2012

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfelel6en e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felel6s.
A gyarté nevében és részérél alairé személy:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli

Vice (President Manufacturing,
R&D and E i

ent Europe

A teljesitmeénynyilatkozat online példanyara mutaté hivatkozas: https://www.maragzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

PRESTATIEVERKLARING Nr. 002MRZI (NL) - Rev. N.8

Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met wateropname, 0,5%<Eb <3%, voor binnenshuis/buitenshuis wanden en
vloeren

Beoogd(e) gebruik(en): Voor binnen- en/of buitenvloeren, inclusief trappen, in industriéle gebouwen
bouwwerken en voor binnen- en/of buitenwanden in industriéle gebouwen bouwwerken/ for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls
in buildings and industrial facilities

Fabrikant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 4
Geharmoniseerde norm: EN 14411:2012

Aangemelde instantie(s): niet van toepassing

Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerd
Essentiéle kenmerken Prestaties e technische
specificaties

Brandreactie /Reaction to fire Klasse A1r/A1 - Class A1r/A1

. tegeldikte /Thickness < 7.5 mm Breeksterkte = 700 N
Ereelstende./Breaking, streng tegeldikte /Thickness = 7,5 mm Breeksterkte = 1100 N
Slipweerstand/Slipperiness NPD
Tactiliteit /Tactility NPD
Hechtsterkte - hechtkracht / NPD
Bond strength-adhesion
Duurzaamheid, voor: / Durability, for: .
- toepassingen binnenshuis / Internal test doorstaan /Pass EN 194112012
uses:
- toepassingen buitenshuis / External test doorstaan /Pass

uses: Bestendigheid tegen vorst/dooi-
wisselingen / Freeze-thaw resistance
Weerstand tegen thermische shock /
Thermal shock resistance

Afgifte gevaarlijke stoffen:/ Release of
dangerous substances:

- lood/ lead NPD
- cadmium/ cadmium NPD

test doorstaan /Pass

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli

Vice President-Manufacturing,
R&D and E%wwDepanment

owstbady——

Link naar het online exemplaar van de prestatieverklaring: https://www.marazzigroup.com/d
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MARAZZI GROUP

DECLARA(}AO DE DESEMPENHO N.: 002MRZI (PT) -Rev. N.8

Cadigo de identificagdo tinico do produto-tipo:

Ladrilhos Ceramicos Prensados, com absorgdo de agua 0,5%<Eb <3%, Pavimentos e Revestimentos Interior
el/ou Exterior

Utilizag&o(6es) prevista(s) Para pisos interiores e/ou exteriores, incluindo escadas, em edificios e estruturas
industriais e para paredes interiores elou exteriores em edificios e estruturas industriais/ for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls

in buildings and industrial facilities

Fabricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sistema(s) de avaliagéo e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 4

Norma harmonizada: EN 14411:2012

Organismo(s) notificado(s): Ndo aplicavel

Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas essenciais

Desempenho

Especificagdes
técnicas
harmonizadas

Reacéo ao Fogo/Reaction to fire

Classe A1r/A1 / Class A1rL/A1

Esforgo de quebra /Breaking strength

Espessura/Thickness< 7,5 mm Esforgo de quebra = 700 N
Espessura/Thickness2 7,5 mm Esforgco de quebra 21100 N

Escorregadio / Slipperiness NPD
Sensivel ao tacto/ Tactility NPD
Resisténcia da ligagcdo/adeséo / Bond NPD
strength/adhesion
Durabilidade, para/Durability, for
- Utilizagao interna/ Internal uses: Passar/Pass
- Utilizagao externa: Resisténcia a gelo- Passar/Pass
degelo/ External uses: Freeze/thaw
resistance
Resisténc_ia ao choque térmicos Thermal PassarPass
shock resistance
Libertacdo de substancias perigosas/
Release of dangerous substances:
- Chumbo/ Lead NPD
- Cadmio/ Cadmium NPD

EN 14411:2012

O desempenho do produto identificado acima esté em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A
presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a
exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Sassuolo, 08/09/2023

Ligagdo ao exemplar em linha da declaragdo de desempenho: https.//www.marazgi

Raffaele Bartoli
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Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T+39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT0O0611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Societa soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

Vice P sidgnu\/lanufacturing,
R&D ani %gineeﬂr/‘@; Department Europe




