MARAZZI GROUP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Codice di identificazione del prodotto-tipo:

N. : 010MRZI

(IT) - Rev. N.6

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua 0,5%<Eb <3%, rivestimenti interni ed

esterni

Usi previsti: per pareti interne e/o estern

e in edifici e strutture industriali

Fabbricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sistemi di VVCP: Sistema 4
Organismi notificati: non applicabile
Norma armonizzata: EN 14411:2012

Prestazioni dichiarate:

Specifica
Caratteristiche essenziali Prestazione dichiarata tecnica
armonizzata
Reazione al fuoco Classe A1
Forza dell’'adesione: NPD
Durabilita per:
- Impeghi interni: Passa
- Impieghi esterni: resistenza al Passa EN 14411:2012
gelo/disgelo
Resistenza agli sbalzi termici Passa
Rilascio di sostanze pericolose:
- Piombo NPD
- Cadmio NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato é conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola

responsabilita del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli

facturing,
R&D and Engirekting Department Europe

Link alla copia online della dichiarazione di prestazione: https.//www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T+39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.va e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A.
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MARAZZI GROUP

DECLARATION OF PERFORMANCE N. 010MRZI (EN) - Rev. N.6

Unique identification code of the product-type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 0,5%<Eb <3%, for internal and external walls

Intended use/es: for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities
Manufacturer: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
System/s of AVCP: System 4

Harmonised standard: EN 14411:2012

Approved body: not applicable

Declared performance/s:
Harmonized
Essential characteristics Performance technical
specification
Reaction to fire Class A1
Bond strength/adhesion NPD

Durability, for:
- Internal uses

- External uses: Freeze/thaw Eass

resistance ass EN 14411:2012
Thermal shock resistance Pass

Release of dangerous substances:

- Lead :gg

- Cadmium

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility
of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli
Vice (President Manufacturing,
R&D and Enginekting De nt Europe

Link to the online copy of the declaration of performance: https://www.marazzigro up, com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) ltaly
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
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MARAZZ| GROUP

DECLARACION DE PRESTACIONES N. 010MRZ| (ES) - Rev. N.6

Cadigo de identificacion unica del producto tipo;

Baldosas ceramicas presadas en seco, con absorcion de agua 0,5%<Eb <3%, para paredes interiores y
exteriores.

Usos previstos: para paredes interiores y/o exteriores en edificios e instalaciones industriales
Fabricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 4

Norma armonizada: EN 14411:2012

Organismos notificados: no es applicable

Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Especificaciones
tecnica
armonizadas

Reaccion al fuego: Clase A1
Adhesion NPD
Durabilidad, para:

- usos interiores Cumple
usos exteriores: Resistencia al Cumple
hielo/deshielo

Resistencia al choque térmico Cumple
Emision de sustancias peligrosas:

- Plomo NPD

- Cadmio NPD

EN 14411:2012

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sassuolo, 08/09/2023

ing,

R&D and Engineeting Department Europe

Enlace a la copia de la declaracion de prestaciones en intemet: https:/iwww. marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it
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MARAZZI GROUP

DECLARATION DES PERFORMANCES N. 010MRZI (FR) - Rev. N.6

Code d’identification unique du produit type;

Carreaux céramiques pressés a sec, avec absorption d’eau 0,5%<Eb <3%, murs intérieurs et extérieus
Usage(s) prévu(s): pour les murs intérieurs et/ou extérieurs dans les batiments et les installations industrielles

Fabricant : Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Systéme 4
Norme harmonisée: EN 14411:2012
Organisme(s) notifié(s): non applicable

Performance(s) déclarée(s):

Spécifications
Caractéristiques essentielles Performances techniques
harmonisées

Réaction au feu Classé A1

Adhérence NPD

Durabilité pour :

- les usages intérieurs : Conforme

- les utilisations a I'extérieur: Conforme
Résistance au gel/dégel EN 14411:2012

Résistance aux chocs thermiques Conforme

Dégagement de substances

dangereuses :

- Plomb NPD

- Cadmium NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli
Vice Pfesident Manufacturing,
R&D and EngireéringDap nt Europe

Lien vers une copie en ligne de la déclaration des performances : https://www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it
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MARAZZI GROUP

LEISTUNGSERKLARUNG nr. 010MRZI (DE) - Rev. N.6

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme 0,5%<Eb <3%, Wand fiir den Innen -und AuRenbereich
Verwendungszweck(e): Wandbekleidungen innen und/ oder auBen, in Gebauden und Industriebauten
Hersteller: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: System 4

Harmonisierte Norm: EN 14411:2012

Notifizierte Stelle(n): nicht anwendbar

Erklarte Leistung(en):
Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Brandverhalten Klasse A1
Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit NPD
Dauerhaftigkeit bei:
- Anwendungen in Innenbereichen: Bastanden
- Anwendungen in AuRenbereichen:
SN Bestanden
Frost-Tauwechselbestandigkeit EN 14411:2012
Temperaturwechselbestandigkeit Bestanden
Freisetzung geféhrlicher Stoffe:
-Blei NPD
-Cadmium NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sassuolo, 08/09/2023
Vice Presi
R&D and ingering Department Europe

Link zu einer Online-Kopie der Leistungserkldrung: https.//www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T+39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it
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MARAZZI GROUP

IZJAVA O LASTNOSTIH §t. 010MRZI (SL) - Rev. N.6

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Suho stiskane keramiéne ploséice, z absorpcijo vode 0,5%<Eb <3%, za oblaganje sten v notranjih in zunanjih

prostorih

Predvidena uporaba: za notranje in/ali zunanje stene v stavbah in industrijskih objektih/ for internal and/or
external walls in buildings and industrial facilities

Proizvajalec: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 4
Harmonizirani standard: EN 14411:2012

Priglaseni organi: se ne uporablja

Navedene lastnosti:

Harmonizirane
Bistvene znacilnosti: Lastnost tehnicne
specifikacije
Odziv na ogenj/Reaction to fire Razred A1- Class A1
Sprijemna trdnost-adhezija/Bond strength- NPD
adhesion
Trajnost za/ Durability, for:
- Notranja uporaba/ Internal uses Odporno/ Pass
-Za zunanjo uporabo/ External uses:
Odpornost proti zamrzovanju in Odporno/ Pass
odtajanju / Freeze-thaw resistance EN 14411:2012
Odpornost proti hitrim
temperaturnim spremembam / Thermal Odporno/ Pass
shock resistance
Spros§c€anje nevarnih snovi / Release of
dangerous substances:
- Svincal/ lead NPD
- kadmija/ cadmium NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v
Skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli
Vice Presid nufgcturing,
R&D and Engineeri

Povezava do spletnega izvoda izjave o lastnostih: https://www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T+39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it
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MARAZZI GROUP

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 010MRZI (FI) - Rev. N.6

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky 0,5%<Eb <3%, seindkadytt66n sisi- ja ulkotiloissa

Aiottu kéyttotarkoitus (aiotut kdyttotarkoitukset): teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisa- ja/tai ulkoseiniin/ for
internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Valmistaja: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kéytetty jéarjestelmé/kéytetyt jérjestelmat: Jarjestelma 4

Yhdenmukaistettu standardi: EN 14411:2012

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: ei sovelleta

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhde_nmukgistet_yt
tekniset eritelmat
Polokayttaytyminen/Reaction to fire Luokka A1- Class A1
Tartuntalujuus/Bond strength-adhesion | NPD
Pitkaaikaiskestavyys/Durability, for:
- Sisakayttd/Internal uses: -
- Ulkokayttd/External uses: Tayttyy/Pass
Jaatymis-sulamiskestavyys/Freeze - « .
thaw resistance Tayttyy/Pass EN 14411:2012
Lampoéshokin kestévyys/ Thermal 5
shock resistance Taytlyy/Pass
Vaarallisten aineiden vapautuminen/
Release of dangerous substances:
g NPD
- Lyijy/ Lead NPD
- Cadmium/ Cadmium

Edellé yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan

puolesta allekirjoiftanut:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli
Vice Pregidént Mangfacturing,
R&D and Enging ) rtment Europe

Linkki suoritustasoilmoituksen sdhkéiseen versioon: https.//www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.va e Cod Intrastat [TO0611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 REA.
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MARAZZI GROUP

PRESTANDADEKLARATION Nr 010MRZI (SV) - Rev. N.6

Produkttypens unika identifikationskod:

Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption 0,5%<Eb <3%, férinomhus- och utomhusbruk pa vaggar

Avsedd anvéndning/avsedda anvéndningar: for inner- ochleller yttervaggar i industribyggnader och -strukturer/
for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Tillverkare: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System fér bedémning och fortlépande kontroll av prestanda: Systemet 4

Harmoniserad standard: EN 14411:2012
Anmaélt/anmélda organ: Inte relevant

Angiven prestanda:

Harmoniserad
Vasentliga egenskaper Prestanda teknisk
specification
Brandklassning/Reaction to fire Klass A1- Class A1
Vidhaftningshallfasthet/ NPD
Bond strength-adhesion
Hallbarhet/ Durability, for:
- Inomhus/ Internal uses: Uppfylls/ Pass
- - Utomhus/ External uses: Uppfylls/ Pass
frostbestandighet/ Freeze-thaw EN 14411:2012
resistance
Bestandighet mot termisk chock/
Thermal shock resistance Uppfylls/Pass
Utslapp av farliga @mnen/ Release of
dangerous substances:
- Bly/ Lead NPD
- - Kadmium/ Cadmium NPD

Prestandan fér ovanstaende produkt éverensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utférdats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den fillverkare som anges ovan.
Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli
erft Mapufacturing,

R&D and Engi

Lé&nk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen: https.//www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T+39 0536 860800 F+39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat ITO0611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
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MARAZZI GROUP

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 010MRZI (DA) - Rev. N.6

Varetypens unikke identifikationskode:
Terpressede keramiske fliser, med vandoptagelse 0,5%<Eb <3%, til indenders og udenders vaegge

Tilsigtet anvendelse: til indvendige og/eller udvendige vaegge i industribygninger og -konstruktioner/ for internal
and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabrikant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 4

Harmoniseret standard: EN14411:2012

Notificeret organ/notificerede organer: ikke anvendelig

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Harmoniserede
Vasentlige egenskaber Ydeevne tekniske
specifikationer

Brandklasse/Reaction to fire Klasse A1- Class A1

Bindingsstyrke-vedhaeftning/ NPD
Bond strength-adhesion
Holdbarhed, til/Durability, for:

- Indendgrs brug/ Internal uses: Opfyldt/ Pass

-Udendars brug/ External uses: Opfyldt/ Pass
Frost/te modstandsdygtighed/ EN 14411:2012
Freeze-thaw resistance

Modstandsdygtighed overfor termisk Opfyldt/ Pass

chok/ Thermal shock resistance
Afgivelse af farlige stoffer:
Release of dangerous substances:
- Bly/ Lead NPD
- Cadmium/Cadmium NPD

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant,

der er anfgrt ovenfor.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli

R&D and Engi

Link til online- kopi af ydeevnedeklarationen: https.//www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat [TO0611410374 C.FEN di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
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MARAZZI GROUP

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr. 010MRZI (PL) - Rev. N.6

Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej 0,5%<Eb <3%, okladzina écienna do uzytku

wewnetrznego i zewnetrznego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do wykladania $cian we wnetrzach illub na zewnatrz, w budynkach
oraz zaktadach przemystowych / for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Producent: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana: EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND - nie dotyczy

Deklarowane wfasciwo$ci uzytkowe:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien/ Reaction to fire Klasa A1- Class A1

Sita wigzania-adhezja/

Bond strength-adhesion

Trwato$¢ dla/Durability, for:

- zastosowan wewnetrznych/ Internal uses: | Spetnia/ Pass

- zastosowan zewnetrznych/ External uses: | Spetnia/ Pass
Odporno$¢ na zamrazanie - rozmrazanie/ EN 14411:2012

Freeze-thaw resistance

Odpornos¢ na szok termiczny/ Thermal

shock resistance

Uwalnianie substancji niebezpiecznych/

Release of dangerous substances:

- Kadm/ lead NPD
- Otow/ cadmium NPD

NPD

Spetnia/ Pass

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wfasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytgczng odpowiedzialno$c¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Sassuolo, 08/09/2023 affgidaBartoli
Vice Presigent Manhufacturing,
R&D andEugT»eef&ﬂg—B'epammnt Europe

Link do intemetowej kopii deklaracji wtasciwosci uzytkowych: https.//www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) ltaly
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat ITO0611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
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MARAZZI GROUP

DEKMAPALIUA 3A EKCMNITOATALMOHHU NOKA3ATENK Ne. 010MRZI (BG) - Rev. N.6

YHukanen udenmucdbukayuoHeH K00 Ha murna rnpodykm:

Cyxo-npecoBaHu KepaMU4HM MIOYKK, ¢ Bogonornbiyaemoct 0,5%<Eb <3%, 3a BLTPelHU 1 BbHLUIHN CTEHU

lNpedsuderHa ynompeba/yrompebu: 3a BbTPELWHN U/UINKN BbHIWHA CTEHHU OGIIULIOBKM B Crpagu U NPOMMULLIIEHMW
cbopbxeHus / for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

lpoussodumen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Cucmema/cucmemu 3a oueHsigaHe U NpPogepKa Ha NocmMosHCMBOMO Ha ekcrijioamauuoHHume nokasamernu:Cucrema 4
XapmoHu3upaH cmaHdapm: EN 14411:2012

HomudpuuupaH opzaH/opeaHu: Henpunoxumo

JeknapupaHu eKkcrinoamayuoHHU rnokasamenu:

XapmoHusupaHa
CblecTBeHN XapaKTepuCcTUKu EkcnnoaTauMoHHU NokKasaTenu TexHu4yeckKa
cneuudukaums
PearupaHe Ha orbH/ Reaction to fire Knac A1- Class A1
AkocT Ha cuenneHue/agxesus/Bond NPD
strength-adhesion
OwvnrotpaiHocT 3a/Durability, for:
- npeasuaeHo nanonssaxe / Internal uses N3pbpxa/Pass
- BbHLWIHO n3nonssaHe/ External uses: N3pbpxa/Pass
MpasoycTronuusoct/ Freeze-thaw ;
resistance EN 14411:2012
TepMMqHa ycroiumsoct/ Thermal shock W3gbpxa Pass
resistance
OTaensiHe Ha onacHu BelecTsa/ Release of
dangerous substances:
- onogso/ lead NPD
- KaAMuii/ cadmium NPD

EKCI‘IJ‘IOaTaL\MOHHVITe rnokasarenu Ha npoaykra, nocoveHun no-rope, ca B CbOTBETCTBUE C JeknapupaHuTe ekcnnoaTtaunoHHU
nokasaTtenu. HacTosiluaTa geknapaLus 3a eKcnioaTauuoHHW nokasaTenu ce nsaaea B cboTeeTcTue ¢ PernamerT (EC) Ne
305/2011, KaTO OTFOBOPHOCTTA 32 HESA Ce HOCU U3LAN0 OT NOCOYEHMSA NO-rope nponssoanTen.

[NoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha NPOU3BOAUTENSA OT:

Sassuolo, 08/09/2023
Vice Presid

R&D and Erngingering Department Europe

praka KbM OHManH eksemnnap Ha AeknapauuaTa 3a eKkcnnoartaunoHHN nokasaTenu:
https://www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
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MARAZZI GROUP

DECLARATIA DE PERFORMANTA Nr. 010MRZI (RO) - Rev. N.6

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placi ceramice presate la uscat cu absorbtie de apa 0,5%<Eb <3%, pentru placéri de perete, in interior sila
exterior

Utilizare (utiliz&ri) preconizatd (preconizate): pentru pereti interiori si/sau exteriori in cladiri si structuril
industriale/ for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabricant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 4

Standard armonizat: EN 14411:2012
Organism (organisme) notificat(e) :Neaplicabil

Performanta (performante) declarata (declarate):

Specificatiile
Caracteristici esentiale: Performanta tehnice
armonizate
Reactie la foc/Reaction to fire Clasa A1- Class A1
Rezistenta la smulgere-aderenta/ NPD
Bond strength-adhesion
Durabilitatea, pentru/Durability, for:
- uz intern/Internal uses:
- Uz extern/External uses: Trecut/Pass
Inghet-dezghet/ Freeze-thaw resistance | Trecut/Pass EN 14411:2012
Rezistenta la soc termic/ TrecullPass
Thermal shock resistance
Eliberare de substante periculoase/
Release of dangerous substances:
- Plumb/ Lead NPD
- Cadmiu/ Cadmium NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie
de performanta este eliberatad in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a
fabricantului identificat mai sus.

Semnatd pentru si in numele fabricantului de cétre:

Sassuolo, 08/09/2023
Vice Presi acturing,
R&D and ineering Department Europe

Link cétre versiunea online a declaratiei de performanta: https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 010MRZI (HR) - Rev. N.6
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Keramicke plocice suho presane, sa apsorpcijom vode 0,5%<Eb <3%, zidne plo¢ice za unutrasnju i vanjsku
uporabu

Namjena/namjene: Za unutarnje ilili vanjske zidove u zgradama i industrijskim objektima/ for internal and/or
external walls in buildings and industrial facilities

Proizvodac: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 4

Uskladena norma: EN 14411:2012

Prijavijeno tijelo/prijavijena tijela: Nije primjenjivo

Objavijena svojstva:

Uskladena
Bitne znacajke Svojstva tehnicka
specifikacija
Reakcija na pozar /Reaction to fire Razred A1- Class A1
Snaga stapanja/ NPD

Bond strength-adhesion
Trajnost, za/ Durability, for:
- Unutarnja uporaba/ Internal uses:

- Vanjska uporaba/ External uses: Otporan/Pass
Odredivanije otpornost prema izlazu Otporan/Pass
smrzavanju i otapanju /Freeze-thaw EN 14411:2012
resistance
Otpornost na toplinske promjene /
Thermal shock resistance Otporan/Pass
Otpustanje opasnih tvari/ Release of
dangerous substances:
- olova/ Lead

= - NPD
- kadmija/ Cadmium NPD

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavijenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011, pod iskljuéivom odgovomoséu prethodno utvrdenog proizvodaca.
Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Sassuolo, 08/09/2023 ﬁgade’ajgsli
Vice Pr nufacturing,
R&D and’En§ineering Department Europe

Poveznica na primjerak izjave o svojstvima na intemetu: https.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 010MRZI (CS) - Rev. N.6
Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:
Keramické dlazdice za sucha lisované s nasakavosti 0,5%<Eb <3%, vnéj§i obklady a vnitini

Zamyslené/zamyslena pouZiti: na vnitini alnebo vnéjsi stény v pramyslovych budovach a prostorach/ for
internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Vyrobce: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Systém/systémy POSV: systém posouzeni 4
Harmonizovana norma: EN 14411:2012
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: neni relevantni

Deklarovana vilastnost/Deklarované viastnosti:

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohen/ Reaction to fire Tfida A1- Class A1
Prilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:
- Vnitini pouziti/Internal uses

- Vnéjsi pouziti/External uses: Vyhovujici/ Pass
zmrazeni-rozmrazeni/Freeze-thaw Vyhovujici/Pass EN 14411:2012
resistance

Odolnost proti zménam teploty/

Thermal shock resistance Vyhowujici/Pass

Uvoliiovani nebezpecnych latek/
Release of dangerous substances:
- olova/ lead

- kadmium/ cadmium NPD

NPD

Viastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 08/09/2023

ing
R&D and Engine Europe

Odkaz na online kopii prohlaSeni o viastnostech: https://www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
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MARAZZI GROUP

VYHLASENIE O PARAMETROCH & 010MRZI (SK) - Rev. N.6

Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavost'ou 0,5%<Eb <3%, vnitorné obklady stien a
vonkajsie

_Zamyél’ané pouZitie/pouzitia: na vnutorné alalebo vonkajsie steny v priemyselnych budovach a priestoroch/ for
internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Vyrobca: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4

Harmonizovana norma: EN 14411:2012

Notifikovany(-€) subjekt(-y): nie je relevantné

Deklarované parametre:

Harmonizovana
Podstatné viastnosti Parametre technicka
Specifikacia

Reakcia na oher/ Reaction to fire/ Trieda A1- Class A1

Prilnavost-adhézia/ NPD

Bond strength-/adhesion

Trvanlivost pre/Durability, for:

- vnutorné pouzitie/Internal uses

- vonkajsie pouzitie/External uses: Vyhovuje/Pass
odolnost proti vplyvu mrazu/ Freeze- Vyhovuje/Pass EN 14411:2012

thaw resistance

Odolnost' proti zmenam teploty/

Thermal shock resistance Vyhovuje/Pass
Uvolfiovanie nebezpecénych substancii,

latok/ Release of dangerous

substances: NPD

- Olovo/ lead NPD

- Kadmium/ cadmium

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch sa v
stilade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnii zodpovednost uvedeného vyrobcu.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele-Bartoli
Vice Preside nufacturing,

R&D and EngineTr’rn‘g’D‘eWﬁﬁrEurope

Odkaz na online képiu vyhlasenia o parametroch: https://www.marazzigroup.com/download/
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TELJESITMENY-NYILATKOZAT sz. 010MRZI

MARAZZI GROUP

A terméktipus egyedi azonosité kodja:

Szarazon sajtolt keramia burkolélapok, vizfelvétel: 0,5%<Eb <3%, beltéri és kiiltéri falakhoz

Felhasznalas célja(i): Ipari épiiletek és belsé és/vagy kiilsé6 falaihoz/ for internal and/or external walls in
buildings and industrial facilities

Gyart6: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Az AVCP-rendszer(ek): 4. Rendszer
Harmonizalt szabvany: EN 14411:2012
Bejelentett szerv(ek): nem alkalmazandé

A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):

Harmonizalt
Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény mszaki
el6irasok
Tlzéllbsag/Reaction to fire A1 osztaly - Class A1
Kotési szilardsag-tapadas/ NPD
Bond strength-adhesion
Tartéssag/ Durability, for:
- Beltéri felhasznalas/ Internal uses: Megfelel/Pass
- Kultéri felhasznalas/ External uses:
Fagyas/olvadas ellenalloképesség/ Freeze- Megfelel/Pass EN 14411:2012
thaw resistance
Holbkésallosag/Thermal shock resistance Megfelel/Pass
Veszélyes anyagok kibocsatasa/ Release of
dangerous substances:
- 6lom/ Lead NPD
- kadmium/ Cadmium NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felelés.
A gyarto nevében és részérdl alairé személy:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli

A teljesitménynyilatkozat online példanyara mutaté hivatkozas: https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

PRESTATIEVERKLARING Nr. 010MRZI (NL) - Rev. N.6

Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met wateropname, 0,5%<Eb <3%, voor binnenshuis/buitenshuis wanden

Beoogd(e) gebruik(en): Voor binnenwanden en/of buitenwanden in industriéle gebouwen en bouwwerken / for
internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabrikant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 4
Geharmoniseerde norm: EN 14411:2012

Aangemelde instantie(s): niet van toepassing

Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerde

Essentiéle kenmerken Prestaties technische
specificaties

Brandreactie /Reaction to fire Klasse A1 -Class A1

Hechtsterkte - hechtkracht / NPD
Bond strength-adhesion
Duurzaamheid, voor: / Durability, for:

- toepassingen binnenshuis / Internal test doorstaan /Pass
uses:
- toepassingen buitenshuis / External test doorstaan /Pass
EN 14411:2012

uses: Bestendigheid tegen vorst/dooi-
wisselingen / Freeze-thaw resistance
Weerstand tegen thermische shock /
Thermal shock resistance

Afgifte gevaarlijke stoffen:/ Release of
dangerous substances:

- lood/ lead NPD
- cadmium/ cadmium NPD

test doorstaan /Pass

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sassuolo, 08/09/2023
R&D

Link naar het online exemplaar van de prestatieverklaring: https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARAGAO DE DESEMPENHO N.: 010MRZI

Cadigo de identificagdo tnico do produto-tipo:

(PT) -Rev. N.6

Ladrilhos Ceramicos Prensados, com absorgdo de agua 0,5%<Eb <3%, Revestimentos Interior

Utilizagdo(Bes) prevista(s): para paredes interiores e/ou exteriores em edificios e estruturas industriais/ for

internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sistema(s) de avaliagéo e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 4
Norma harmonizada: EN 14411:2012
Organismo(s) notificado(s): Nao aplicavel

Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas essenciais Desempenho

Especificagoes
técnicas
harmonizadas

Reac¢édo ao Fogo/Reaction to fire Classe A1 - Class A1

Resisténcia da ligagéo/adesao / Bond
; NPD
strength/adhesion

Durabilidade, para/Durability, for

- Utilizagao interna/ Internal uses: Passar/Pass

- Utilizagao externa: Resisténcia a gelo- | Passar/Pass
degelo/ External uses: Freeze/thaw
resistance

Resisténcia ao choque térmicos

Thermal shock resistance Pasea s
Libertagdo de substancias perigosas/

Release of dangerous substances:

- Chumbo/ Lead NPD

- Cadmio/ Cadmium NPD

EN 14411:2012

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A
presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a

exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Sassuolo, 08/09/2023 Raffaele Bartoli

Vice identjj@nufacturing,

R&D

rtment Europe

Ligagdo ao exemplar em linha da declaragdo de desempenho: https.//www.marazzigroup.com/download/
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