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7. SCENARI 

 
All’interno dei moduli A1-A3 sono stati inseriti tutti i processi necessari e descritti nel capitolo 4. 
Le informazioni tecniche relative ai moduli dichiarati oltre A1-A3 e i relativi scenari si basano su dati medi, in 
conformità con la “Federazione Europea dei Produttori di Piastrelle di Ceramica” e successivamente recepito 
dalla PCRb del program opertator IBU “Ceramic tiles and panels v1.6”. 

 

Trasporti (A4): 

Per trasporti di distanze inferiori ai 300km, i viaggi di ritorno degli automezzi utilizzati vengono considerati a 
carico vuoto. I viaggi di ritorno percorsi da veicoli, oltre i 300km, vengono considerati a carico pieno. Questa 
assunzione viene applicata per qualsiasi tipologia di traporto presente nel sistema analizzato. 

 

Nome Valore 
Unità di 
misura 

Litri di carburante (per unità funzionale) 31 l/100 km 

Fattore volumico di utilizzazione delle capacità (inclusi 
giri a vuoto) 

0,85 _ 

Autocarro con destinazione nazionale avente una 
capacità di 27 tonnellate (44,5% di piastrelle vendute) 

300 km 

Autocarro con destinazione europea avente una 
capacità di 27 tonnellate (36% di piastrelle vendute) 

1390 km 

Spedizione di trasporto transoceanica 6520 km 

 

Installazione nell'edificio (A5): 

Per la fase di installazione sono definite 3 opzioni, in cui è possibile utilizzare materiali differenti. Per 
l'opzione 1: adesivi, malta e acqua; per l'opzione 2: adesivi in dispersione di malta e polisolfuri; per l'opzione 
3: anche adesivi cementizi (quantità differenti per formati di piastrelle differenti).  
Tali considerazioni si basano su dati medi forniti da diversi produttori di piastrelle di ceramica in Europa. 
Nella presente EPD si presume che le piastrelle siano installate mediante adesivo cementizio (opzione 3). 
Per il trattamento dei rifiuti da imballaggi, viene utilizzato uno scenario medio europeo, tratto da “Eurostat, 
2013”; pertanto il fine vita consiste in riciclaggio, recupero energetico e conferimento in discarica per la 
plastica e la carta, mentre il riutilizzo, recupero energetico e conferimento in discarica per il legno. 
La perdita di materiale ceramico considerato è pari al 6,5%. 

 

Opzione 3 (piastrelle largo formato) Valore 
Unità di 
misura 

Adesivo cementizio 6 kg 

 

Uso (B1):  

Le piastrelle di ceramica sono robuste e presentano una superficie rigida resistente all'abrasione. Non ci 
sono impatti sull'ambiente durante la fase d'uso. 
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Manutenzione (B2): 

I prodotti da rivestimento in ceramica possono essere puliti regolarmente, in misura più o meno intensa a 
seconda del tipo di edificio: residenziale, commerciale o sanitario. È stato pertanto considerato il consumo 
dell’acqua e del detergente. I valori dichiarati in questa fase si riferiscono ad un periodo di tempo di 1 anno 
per un uso residenziale e descritti nella tabella seguente.  
Uso residenziale: vengono utilizzati 0,2 ml di detergente e 0,1 l di acqua per lavare 1 m2 di piastrelle di 
ceramica una volta alla settimana per il rivestimento di pavimenti o una volta ogni tre mesi per il rivestimento 
di pareti. Lo scenario di questa fase si basa su dati medi forniti da diversi produttori di piastrelle di ceramica 
in Europa. 
 

Nome Valore 
Unità di 
misura 

Consumo di acqua 0,1 l 

Detergente 0,2 ml 

Ciclo di manutenzione di piastrelle per rivestimento  
di pavimenti 

2600 Numero/SL 

Ciclo di manutenzione di piastrelle per rivestimento  
di pareti 

200 Numero/SL 

 

Riparazione, sostituzione e ristrutturazione (B3, B4, B5): 

In generale, la vita utile delle piastrelle di ceramica è identica alla vita utile dell'edificio. Non sono richiesti 
interventi di riparazione, sostituzione e ristrutturazione aggiuntivi. 

 

Utilizzo dell'energia e dell'acqua di esercizio (B6, B7): 

Questi moduli non sono pertinenti alle piastrelle di ceramica. 

 

Fine vita (C1-C4): 

C1: Il presente modulo non è rilevante per le piastrelle di ceramica. 

C2: I rifiuti da demolizione di piastrelle di ceramica sono trasportati dalla sede dell'edificio verso un container 
o impianto di trattamento tramite autocarro e viene considerata una distanza media di 20 km. Il viaggio di 
ritorno sarà incluso nel sistema. Può essere considerata una distanza media di 30 km dal container o 
dall'impianto di trattamento fino alla destinazione finale. 

C3-C4: Lo scenario per il fine vita è descritto nella seguente tabella:  

 

Nome Valore 
Unità di 
misura 

Percentuale di materiale a riciclaggio (C3) 70 % 

Percentuale di materiale in discarica (C4) 30 % 

 

Benefici e carichi che esulano dai confini del sistema (D):  

Il modulo D include crediti da riciclaggio di materiali di piastrelle e imballaggio, crediti energetici da recupero 
termico dell'imballaggio. 

 

 

8. AMBIENTE E SALUTE DURANTE L’USO 

 

La ceramica è intrinsecamente inerte, chimicamente stabile e pertanto, durante la fase d'uso, non emette 
inquinanti o sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute, come ad esempio: VOC e radon.  



 

18 

9. ALTRE INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE 

 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM): 

Le piastrelle prodotte da Marazzi Group rispettano i Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti nell’ambito del 
Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati con 
Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare (11 ottobre 2017). 
 
Per le piastrelle di ceramica il criterio utilizza alcuni parametri adottati in sede europea per l'attribuzione del 
marchio ecologico Ecolabel alla categoria "coperture dure" (Decisione 2009/607/CE): 
 
4.2 Consumo e uso di acqua: il consumo di acqua nella fase di produzione, dalla preparazione delle materie 
prime alla cottura, per i prodotti cotti non deve superare il valore di 1 l/kg di prodotto. L’acqua di scarico 
prodotta dai processi della catena di produzione deve avere un quoziente di riciclo pari ad almeno il 90%. 
 
4.3.b Emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Floruri): le emissioni nell’aria per lo stadio di cottura 
non devono superare i valori seguenti: Particolato (polvere) 200 mg/m2 (metodo di prova EN 13284-1), 
Fluoruri (HF) 200 mg/m2 (metodo di prova ISO 15713); le emissioni fredde non devono superare il valore: 
Particolato 5 g/m2 (metodo di prova EN 13284-1).  
 
4.4 Emissioni nell’acqua: negli stabilimenti di Marazzi Group le acque reflue industriali sono completamente 
riciclate all’interno del ciclo produttivo, pertanto non generandosi emissioni idriche il criterio non risulta 
applicabile. 

5.2 Recupero dei rifiuti: si deve recuperare almeno l’85% (in peso) dei rifiuti totali generati dai processi, 
secondo i termini generali e le definizioni contenuti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio.  

 
 

Requisito Parametro 
Valore 

dichiarato 
Unità di 
misura 

Metodo di 
prova 

Consumo e uso di 
acqua 

Consumo di acqua dolce (Cwp-a) in 
produzione 

≤ 1 l/kg - 

Quoziente di riciclo dell’acqua di 
scarico in produzione 

≥ 90 % - 

Emissioni nell’aria 
(i valori dichiarati si 
basano su rapporti di 
prova e campionamenti 
eseguiti nel 2019) 

Particolato (polvere) da emissioni 
fredde 

≤ 5 g/m2 EN 13284-1 

Particolato (polvere) da cottura ≤ 200 mg/m2 EN 13284-1 

Fluoruri (HF) da cottura ≤ 200 mg/m2 ISO 15713 

Emissioni nell’acqua 

Emissioni di solidi sospesi nell’acqua ≤ 40 mg/l ISO 5667-17 

Emissioni di Cd nell’acqua ≤ 0.015 mg/l ISO 8288 

Emissioni di Cr (VI) nell’acqua ≤ 0.15 mg/l ISO 11083 

Emissioni di Pb nell’acqua ≤ 0.15 mg/l ISO 8288 

Recupero dei rifiuti 
Rifiuti totali generati dal processo o dai 
processi1) 

≥ 85 
% (in 
peso) 

- 

Nota 1): valutati secondo i termini generali e le definizioni contenuti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio. I rifiuti di processo non 
includono i rifiuti di manutenzione, i rifiuti organici e i rifiuti urbani prodotti da attività ausiliarie e amministrative 

 

  



 

19 

RIFERIMENTI 

 

ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework 

 

ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines 

 

ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations -- General principles 

 

ISPRA (2014). Rapporto rifiuti urbani, edizione 2014. Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale. Roma, Italia  

 

EN 15804:2012+A1:2014 Sustainability of construction works – Environmental product declarations Core 
rules for the product category of construction works 

 

EUROSTAT 2013 Statistiche sui rifiuti 

 

GaBi LCA Database Documentation. Retrieved from thinkstep AG: http://www.gabi-
software.com/international/databases/gabi-databases/ 

 

PCR ICMQ – 001/15 rev. 2.1 Prodotti da costruzione e servizi per costruzioni (EPDItaly, 03/06/2019). 

 

PD CEN/TR 16970:2016 Sustainability of construction works – Guidance for the implementation of EN 
15804 

 

BS EN 16757:2017 Sustainability of construction works – Environmental Product Declarations – Product 
category rules for concrete and concrete elements 

 

BNB 2011: BBSR table "useful lives of components for Life Cycle Analysis by BNB ", Federal Institute for 
Building, Urban Affairs and Spatial Development, Division II Sustainable Building; available online at 
http://www.nachhaltigesbauen.de/baustoffundgebaeudedaten/useful lives-of-bauteilen.html; stand 12/2015 

 

PD CEN/TR 15941:2010 Sustainability of construction works – Environmental Product Declarations – 
Methodology for selection and use of generic data 

 

IBU PCR Parte B:30/11/2017 V1.6 

Regole per categoria di prodotto per prodotti e servizi nel settore delle costruzioni. 

Parte B: Requisiti della EPD per piastrelle e pannelli di ceramica 

 

US GBC: US Green Building Council, Leed v3, 2009, Whole building life cycle assessment. LEED BD&C v4 
(LEED Building Design & Construction). 

 

http://www.nachhaltigesbauen.de/baustoffundgebaeudedaten/useful%20lives-of-bauteilen.html
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1. GENERAL INFORMATIONS 

 
  

EPD OWNER:  
Marazzi Group Srl a socio unico  

Via Regina Pacis, n° 39 - 41049, Sassuolo (MO), Italy 

PLANT INVOLVED IN THE  
EPD:  

Plant of Casiglie - Finale Emilia  

via Panaria Bassa n° 18/b – 41034 (MO), Italy 

FIELD OF APPLICATION:  
Ceramic tiles object of this study are intended to be applied to both floor and wall 
claddings and to be installed both indoors and outdoors for residential, non-
residential and commercial use.  

PROGRAM OPERATOR: 
EPDITALY (www.epditaly.it) 

via Gaetano De Castillia n° 10 - 20124 Milano, Italy 

EXTERNAL AUDIT:  

This declaration has been developed referring to EPDItaly, following the General 
Program Instruction; further information and the document itself are available at: 
www.epditaly.it.  

CEN standard EN 15804 served as the core PCR (PCR ICMQ-001/15 rev 2.1). 
PCR review was conducted by Daniele Pace - info@epditaly.it  

Independent verification of the declaration and data, according to EN ISO 
14025:2010. 

 Internal                            External 

Third party verifier: ICMQ S.p.A., via Gaetano De Castillia n°10 - 20124 Milano, 
Italy (www.icmq.it). Accredited by: Accredia. 

CPC CODE: 37370 

COMPANY CONTACT:  

Silvia Serri - Marazzi Group Srl a socio unico 

via Regina Pacis, n° 39 - 41049, Sassuolo (MO), Italy 

silvia.serri@marazzigroup.com 

TECHNICAL SUPPORT:  
thinkstep Italia  

via Bovini n°41, Ravenna (IT) www.thinkstep.com  

COMPARABILITY: 
Environmental statements published within the same product category, but from 
different programs, may not be comparable. In particular, EPDs of construction 
products may not be comparable if they do not comply with EN 15804.   

LIABILITY: 

Marazzi Group relieves EPDItaly from any non-compliance with the environmental 
legislation self-declared by Marazzi Group. The holder of the declaration will be 
responsible for the information and supporting evidence; EPDItaly disclaims any 
liability regarding the manufacturer's information, data.  

REFERENCE DOCUMENT:  This declaration is based on the EPDItaly regulation, available on the website 
www.epditaly.com  

PRODUCT CATEGORY 
RULES (PCR):  

 

PCR ICMQ-001/15 rev2.1  

IBU PCR Part B:30-11-2017 V1.6  

The EN 15804 standard constitutes the framework reference for the PCR.  
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2. THE COMPANY 

 

 
                      Marazzi Group - Plant Finale Emilia 

 
Marazzi Group is an international leader in the design, manufacturing and sales of ceramic and porcelain 
stoneware floor and wall tiles. 
 
Present in more than 140 countries with Marazzi and Ragno brands, the group is universally recognized as 
synonymous with quality ceramic tiles and symbolizes the best of Italian style and manufacturing in the 
interior decoration and design sector. 
 
A constant vocation for research and experimentation, the introduction of significant product and process 
innovation, the ownership of dozens of patents, some of which represent pieces of the history of modern 
ceramics, the ability to stay one step ahead, evolving home styles, architecture and design, the attention to 
the environment: these are the qualities that have enabled Marazzi Group to rise to the top in the sector, 
both in Italy and worldwide, and to strengthen such leadership over time. 
 
Marazzi, founded in 1935 at Sassuolo, Modena, in an area which was to become the world’s leading-edge 
hub in the creation of high-end ceramic tiles, has been responsible for the main process and product 
innovations in the ceramic tile industry, which have made the company and the district a benchmark for the 
entire ceramics world.  
 
Today Marazzi Group can have highly sophisticated systems, capable of ensuring in addition to high levels 
of productivity, significantly above the average of the sector, a considerable production flexibility, which 
allows to vary the production quickly according to the trends of the various markets. 
Marazzi Group ceramic and stoneware tiles are used on the floors and walls of residential buildings and, 
thanks to their outstanding technical and aesthetic characteristics, increasingly also in public spaces and 
major architectural projects. 
 
Marazzi Group responds to the needs of contemporary home decoration and architecture with an assortment 
of over 10 thousand products in porcelain stoneware, crystallized porcelain stoneware, single-fired tiles, 
large-size ceramics and slabs, in addition to mosaic, marble, granite and natural stones, available in a 
variety of sizes, colors, thicknesses and surfaces. 
 
Through its Engineering Division, Marazzi Group also provides the planning and construction industries with 
consultancy and support for the creation of wall and floor covering systems for indoors and outdoors, 
ventilated walls and raised floors. 
 
Marazzi Group was acquired in April 2013 by Mohawk Industries Inc, the world’s biggest flooring 
manufacturer, listed on the New York Stock Exchange.  
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MANAGEMENT SYSTEMS, ENVIRONMENTAL AND QUALITY LABELS: 

Marazzi Group was the first company operating in the sector to have achieved, since 1994, the certification 

of its Quality Management System according to ISO 9001 and in 2003 the ISO 14001 certification for its 

Environmental Management System. In 2018, Marazzi Group obtained the certification for the Occupational 

Health and Safety management system complying with BS OHSAS 18001 standard. 

Products by Marazzi Group comply with the following standards: 

 

•  /2009/607/EC/ Commission decision of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the 

award of the Community eco-label to hard covering 

• /ISO 13006/ Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking  

• /EN 14411/ Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and 

marking  

• /ISO 10545-1÷15/  methods for test  

• /DIN 51130/ Testing of floor coverings. Determination of the anti-slip properties. Workrooms and fields 

of  activities  with  slip danger,  walking method-ramp test 

• /DIN 51097/ ramp method barefoot test 

• /BS 7976:2/ pendulum test 

• /British Ceramic Research Association LTD/: Method for the determination of the coefficient of friction of 

floor tiles and floor surfaces 

• /ENV 12633/ pendulum test 

•  /QB32 Marque QB/ Annexe technique et administrative de la certification QB: Carreaux 

céramiques pour revêtements de sol 

•  /DEVL1104875A/ Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 

logement - Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement 

de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils 

• /GREENGUARD GOLD/ Indoor Air Quality Certification - ASTM Standards D-5116 and D-6670;  

• /ANSI 326.3/ digital tribometer 

• /SAUDI STANDARD SASO SASO-ISO 13006/ Ceramics tiles (SASO-ISO-10545-1) methods of test for 

ceramics tiles   

• /SONCAP/ Standards organization of Nigeria conformity assessment program - Exporter and 

importer guidelines 

•  /CNCA-C21-01/ Implementation rules for porcelain tiles 

• /TIS.2508-2555/ Thai Industrial Standard - Ceramic tiles    

• /2014/C 259/01 Regulation (EU) No 305/2011/ of the European Parliament and of the Council of 9 

March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and 

repealing Council Directive 89/106/EEC.  

  


